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Folgende Dateien ins Homeverzeichnis und evtl. Unterordner kopieren:

/home/pi/klipper_config/moonraker.conf
/home/pi/klipper_config/printer.cfg
/home/pi/klipper_config/shell_command.cfg
/home/pi/variables.cfg
/home/pi/pihost.sh
/home/pi/systemrestart.sh
/home/pi/systemshutdown.sh
/home/pi/printeroff.sh
/home/pi/printeron.sh
/home/pi/pton.sh
/home/pi/pton.log
/home/pi/endzeit.sh
/home/pi/sd_endzeit.sh
/home/pi/startgcode.sh
/home/pi/changeidletimeout.sh
/home/pi/gpioreset.sh
/home/pi/setpauseresume.py
/home/pi/klipper_config/mainsail.png
/home/pi/klipper_config/PrusaSlicer.cfg
PrusaSlicer Upload_Startcode /home/pi/sendendtime.py

Die folgende Datei wird vom PrusaSlicer gestartet und gehört auf den Rechner, auf welchen der Slicer installiert ist.
Windows Ordner z.B.: "C:\PS_PP_Scripte\sendendtime.py

Der Drucker wird über eine Funkverbindung ein/ausgeschaltet (siehe printeron/off.sh)
Das Einrichten einer Funkverbindung mit der notwendigen Software findest Du im Internet.

pton.sh (prüft den Ein/Aus Status) in crontab einbinden:

sudo crontab -e

#
# m h  dom mon dow   command
#
# Eigene:
MAILTO=""

# Druckerstatus on/off merken
* * * * * sudo /home/pi/pton.sh








Auf dem Pi sollten folgende Pakete installiert sein:

curl https://lindevs.com/install-curl-on-raspberry-pi/

pigpiod https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2202121.htm

wiringpi und raspberry-remote https://www.einplatinencomputer.com/raspberry-pi-433-mhz-funksteckdose-schalten/

Python 3.x.x

Mit Kiauh wird die Systeminstallation (Klipper, Moonraker, Mainsail usw.) wesentlich vereinfacht:
https://github.com/th33xitus/kiauh


setpauseresume.py ist in /etc/rc.local eingetragen. Die Datei wird als root gestartet. Möglicherweise wird die Datei nicht automatisch gestartet, was daran liegen könnte, dass das Modul requests als root nicht verfügbar ist.

Meine Lösung: sudo pip install requests

Einträge in der /etc/rc.local:

/home/pi/printeron.sh & #Drucker einschalten

echo "1" > /home/pi/pton.log & #Printerstatus auf ein setzen

/usr/bin/python /home/pi/setpauseresume.py > /home/pi/setpauseresume.log 2>&1 & #pause_resume_cancel_home python script


Das Script „setpauseresume.py“ kann natürlich auf eigene Bedürfnisse (Gcode Funktionen oder Start von Klipper Makros) angepasst werden.

[bookmark: _GoBack]In der rc.local am Ende des Kommandos vor exit 0 ein & einsetzen, andernfalls könnte das Pi nicht mehr hochfahren (Endlosschleife).
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